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Cuando pienses en tu casa, piensa en Neinor Homes SEVILLA HOMES VILLAGE
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CIMENTACION Y ESTRUCTURA

La estructura se ejecutara con hormigén armado, respetando la normativa vigente y el CTE.

La cimentacién estara ejecutada de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico.

CUBIERTAS

Las cubiertas planas serdn invertidas garantizando un mejor aislamiento térmico, impermeabilizada y con aislamiento de
planchas rigidas.

El acabado en las zonas no transitables sera de gravilla y en las zonas transitables el solado serad ceramico anti-deslizante.

FACHADAS

Sistema de fachada con acabado exterior enfoscado, combinando con aplacados cerdmicos en algunas zonas.

CARPINTERIA Y VIDRIERIA

La carpinteria de las ventanas sera de aluminio lacado con rotura de puente térmico, tipo monoblock. Serdn de apertura osciloba-
tiente o corredera, segun tipologias.

El acristalamiento de todas las ventanas sera tipo “Climalit”.

Se instalardn persianas enrollables de lamas de aluminio lacado con aislamiento inyectado, en dormitorios y salén, permitiendo un
oscurecimiento total en las estancias de descanso.

Persianas motorizadas en salén y dormitorio principal.

En planta baja las persianas seran de seguridad.
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TABIQUERIA INTERIOR Y AISLAMIENTO

Las divisiones interiores de la vivienda se realizardn mediante sistema de tabiqueria de placa de yeso laminado fijada
mediante perfileria metdlica con aislamiento térmico y acustico interior de lana mineral.

En las zonas humedas alicatadas, sera una placa de yeso laminado resistente al agua més el alicatado.

La separacién entre viviendas se realizard mediante hoja de ladrillo perforado fono resistente trasdosado con placas de yeso
laminado, con aislamiento térmico y acustico de lana mineral al interior.

CARPINTERIA INTERIOR

La puerta de acceso a la vivienda serd acorazada con cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje y terminacién en
madera natural o lacada.

Las puertas interiores presentan acabado en madera o lacadas en blanco pantografiadas, con burlete acustico.

Los armarios modulares seran empotrados con puertas practicables con el mismo acabado que las puertas de paso. El interior
estard revestido y contaran con balda maletero y barra de colgar.

Los herrajes, manillas y tiradores seran cromados mate.



Interior de la vivienda. Acabados
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PAVIMENTOS

Se instalara pavimento porceldnico en toda la vivienda serd de gres porceldnico colocado con adhesivo hidréfugo. Rodapié a
juego con las carpinterias interiores.

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Los bafios, tanto principales como secundarios, irdn alicatados parcialmente con gres ceramico colocado con adhesivo hidrofugo.

Se colocara falso techo con placa de yeso laminado en toda la vivienda.
Las paredes del resto de la vivienda y las de la cocina irdn pintadas en pintura lisa, color a definir por direccién facultativa.

COCINAS

La cocina se entregara amueblada con muebles altos y bajos de gran capacidad con acabado laminado.
La encimera vy frente entre muebles altos y bajos serd de cuarzo compacto y se instalard fregadero de acero inoxidable con griferia
monomando de bajo caudal reduciendo asi el consumo de agua.

El equipamiento incluido en la cocina sera:
Campana extractora integrada y/o telescoépica.
Horno eléctrico y Microondas de acero inoxidable en columna.
Placa de induccién.
Frigorifico
Lavavajillas

Lavadora
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CALEFACCION Y AGUA CALIENTE

La instalaciéon de aire acondicionado se realizard mediante bomba de calor por conductos en falso techo, con rejillas de impul-
sioén en saldn, cocina y dormitorios. Se dispondra de termostato ambiente en salon.

Se instalara un sistema de caldera individual de gas para la produccién de calefaccién y agua caliente sanitaria.

Las viviendas contardn con radiadores modulares de aluminio inyectado, con valvulas termostaticas en dormitorios que permi-
ten un control individualizado de la temperatura ambiente, asi como un termostato ambiente en salén.

Los bafios contaran con radiador toallero.
FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Las tuberias seran polietileno reticulado aislado aprovechando su resistencia a cualquier tipo de agua, su poca rugosidad y su
menor conductividad térmica frente a los metales como el cobre.

La instalacién de saneamiento serd de PVC. Las bajantes serdn de tipo insonorizado.

En el bafio principal se instalara lavabo de doble seno y mueble bajo lavabo.

Los aparatos sanitarios serdn en color blanco.

Ademas, el bafio principal contard con plato de ducha de gran formato. El bafio secundario viene equipado con bafiera.
La griferia en duchas serd termostatica. En bafieras, lavabos y bidets serd monomando de bajo caudal.

Las viviendas dispondrén de llave de corte general y de corte independiente en cocina y bafos.

Los espacios privados en planta baja dispondran de tomas de agua.
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

La Instalacién de telecomunicaciones segun reglamento de infraestructuras comunes de Telecomunicacion.

Se dotard a la vivienda de Red digital de Servicios integrados (canalizacién) para posible instalacién de TV por cable y se
dispondra de instalacién receptora de televisién, analdgica y digital, radio y telefonia, con tomas en salones, cocinas y
dormitorios.

El grado de electrificacion sera elevado.
La dotacién de tomas eléctricas y de telecomunicaciones serd superior a la definida por la normativa.

Instalacion de video-portero automatico a color.

DOMOTICA

Todas las viviendas de la promocién contaran con preinstalacién de Domodtica Basica.
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Urbanizacion y Zonas Comunes
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Los espacios comunes de Sevilla Homes Village han sido pensados y diseflados teniendo en cuenta el compromiso con los gastos
de comunidad que generan. En este sentido se ha intentado conjugar la variedad de equipamientos, ofreciendo instalaciones de
maxima calidad, con soluciones que permitan aquilatar al maximo los gastos de mantenimiento que generan.

ZONAS COMUNES EXTERIORES

m Ademas, Sevilla homes village cuenta con zonas verdes con diferentes especies vegetales de bajo consumo hidrico.
La dotacién de equipamiento comunitario incluird lo siguiente:
Areas de césped vy zona de juegos infantiles.

La Iluminacién de las zonas comunes seran con lamparas de Bajo Consumo de Energia (LBCEs) en accesos, viales
interiores y jardines.



Neinor

Cuando pienses en tu casa,
piensa en Neinor Homes.

Te esperamos para resolver cualquier duda que fengas neinorhomes.com
alrededor de Sevilla Homes Village para asesorarte sobre T.(+34) 900 11 00 22
el proceso de decisién y compra. info@neinorhomes.com
Paseo de la Castellana, 20

28046 Madrid

Bienvenido a tu nueva casa.

La presente memoria de calidades constructivas, asi como las infografias, son meramente orientativas, reservandose Neinor Homes la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por
ragones técnicas o juridicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta finalizacion del edificio o que sean ordenadas por los organismos publicos

competentes. En caso de que tales cambios afecten a materiales incluidos en la presente Memoria, los materiales afectados seran sustituidos por otros de igual o superior calidad.
Las imagenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.
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